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TERMO DE REFERÊNCIA

PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) – BENS E MATERIAIS

(Processo Administrativo n.º 23228.000788.2021-28)

1. DO OBJETO

1.1. Registro de preços para aquisição de mobiliário geral , em atendimento às demandas dos Campi e da Reitoria do Ins:tuto Federal de Educação,

Ciência e Tecnologia do Amapá, tais: Macapá, Santana, Porto Grande, Laranjal do Jari e Avançado do Oiapoque.

1.2. O objeto deve ser fornecido conforme características técnicas, condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:

TABELA I – ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E VALORES DE REFERÊNCIA

ITEM

DESCRIÇÃO/

ESPECIFICAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO

CATMAT

UNIDADE DE

MEDIDA

QTDE

ESTIMADA

VALOR MÁXIMO

UNITÁRIO

ACEITÁVEL

VALOR

MÁXIMO TOTAL

ACEITÁVEL

1

Cadeira Gamer - Cadeira Giratória :po
Gamer: Cor: Preta/Verde. Dimensões: Geral
(L x P x A) 66 x 70 x 129-139 cm; Dimensão
do Encosto (L x A) 56 x 83 cm, com
estrutura para coluna e cervical; Dimensão
do Assento (L x P x A) 54x 54 x 47-57cm
(altura da espuma de no mínimo 15cm);
Dimensões dos Braços (L x A) 66 x 65-82 cm
cobertura em poliuretano com detalhes em
fibra de carbono; Espuma de alta
densidade; Armação: Plywood -
Mecanismo: BuTerfly - Mecanismo de
balanço: 3º~18º.- Peso Máximo de no
mínimo 120 Kg - Rodinhas: 65mm em Nylon
- Tamanho da Base e Tipo: 700mm e Nylon;
Encosto: Reclinável com trava no
reclinamento. Apoio de braço com função
de regulagem de altura; Pistão hidráulico
classe 4; suporte para lombar; suporte para
cabela com regulagem de altura

469141 Und 10 R$ 1.507,67 R$ 15.076,70

Carteira escolar com prancheta MDP com
montagem - carteira escolar, da mesma
tonalidade e modelo dos móveis existentes
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no Ins:tuto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Amapá – IFAP (cor do
assento e encosto: verde-claro; cor da
estrutura: grafite; cor do apoio de braço:
(argila). Para destro ou canhoto, conforme
necessidade. Encosto: fundido em
polipropileno com alta pressão, adi:vado,
permi:ndo suportar esforço mecânico de
até 420 kg por impulso na diagonal de até
90º. Devera possuir respiradores quadrados
medindo aproximadamente 10x10 mm, na
quan:dade de 08 (oito) por fileira, e
possuindo no mínimo 04 (quatro) fileiras.
Distancia entre os furos de no mínimo 40
mm. Moldado em contorno vertebral com
encaixes retangulares na estrutura,
travamento com pino tampão no mesmo
polipropileno adi:vado. Medidas mínimas:
largura 460 mm, altura 250 mm no eixo
central da sua curvatura e espessura de 5
mm. Assento: fundido em polipropileno
com alta pressão, adi:vado, permi:ndo
suportar esforço mecânico de até 580 kg
por impulso ver:cal de queda. Devera
possuir respiradores quadrados medindo
aproximadamente 10x10 mm, na
quan:dade de 08 (oito) por fileira, e
possuindo no mínimo 01 (uma) fileira.
Distancia entre os furos de no mínimo 40
mm. Moldados com contornos
ergonômicos para conforto das pernas,
evitando pressão sanguínea. Fixado na
estrutura através de presilhas já fundidas
no próprio assento, além da colocação de
06 (seis) parafusos :po AA cabeça chata e
04 (quatro) rebites de alumínio, o que
permite uma super-resistência quanto a
qualquer :po de esforço não convencional.
Medidas mínimas: largura 460 mm e 410
mm de profundidade e espessura de 5 mm.
Prancheta: confeccionada em madeira MDP
de 18 mm de espessura, reves:dos em
laminado melamínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces e bordas
retas com acabamento em perfil de pvc.
Fixada a estrutura através de parafusos de
aço com arruela de pressão e buchas
metálicas. Medidas mínimas: largura 360
mm e 600 mm de profundidade. Estrutura:
estrutura única com braços fixos para
colocação da prancheta, toda ela montada
através de solda MIG. Estrutura de encosto
e do assento tubo oblongo 30x16 mm em
chapa #16 (1,50 mm) de espessura, com
base do assento formato trapezoidal.
Possui 02 (duas) travas inferiores e 02
(duas) travas superiores na transversal das
laterais evitando assim abrir a estrutura por
movimento rígido. A parte estrutural da
prancheta é feita com 02 (dois) pedestais
soldados a ver:cal de 90º na lateral e 01
(um) frontal soldado a 65º na diagonal,
possuindo 01 (um) suporte para porta
sacolas ou bolsas. Porta livros aramados de
¼ liso perfilado maciço em número de 07,

26441 Und 240 R$ 279,62 R$ 67.108,80



soldados individualmente com solda MIG,
com anteparo na parte posterior.
Acabamentos: todo material em aço é
soldado com solda eletrônica MIG, e recebe
pré-tratamento de desengraxamento,
decapagem e fosfa:zação, preparando a
super`cie para receber à pintura. Pintura
epóxi pó aplicada pelo processo de
deposição eletrostá:ca com polimerização
em estufa.

3

Cadeira de plás:co montada - cadeira
plás:co sem braço, cor verde - creme de
abacate ou similar. Dimensão (AxL) 88x50
cm. Material do encosto plás:co, :po de
material do encosto resina, material do
assento plás:co, :po de material do
assento resina. Material da estrutura
plás:co, altura 88 cm, largura 50 cm. Capa -
cidade de Peso 120 Kg, não dobrável, não
possui posições. Montagem: montada.
Garan:a do fabricante 3 meses. Conteúdo
da embalagem: 01 Cadeira. Conserva - ção
e manutenção do produto: pano úmido.
Aprovado pelo Inmetro: sim. Cer: - ficação
do Inmetro: produto cer:ficado conforme
OCP nº 0097, registro nº 004327/2015, ou
documentação equivalente.

66583 Unidade 50 R$ 54,38 R$ 2.719,00

4

Armário escritório (800x490x1100mm com
2 portas) com montagem - da mes - ma
tonalidade e modelo dos móveis existentes
no Ins:tuto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Amapá – IFAP (cor MDP:
MAPLE BILBAO ou equivalente; cor da
estrutura: preto texturizado; cor dos
puxadores: (preto). MEDIDAS APRO -
XIMADAS: Largura: 800 mm; Profundidade:
490 mm; Altura: 1100 mm; (Variação
máxima de 7% para Mais ou para Menos).
Tampo: em madeira MDP (aglomera - do)
de 25 mm de espessura, reves:da em
laminado melamínico de baixa pres - são
texturizado em ambas as faces. Borda
frontal e posterior com acabamento em fita
de PVC de 3 mm de espessura, colada a
quente pelo sistema :po holtmelt, com raio
mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro.
Bordas transversais com acabamento em
fita de PVC de 1,5 mm de espessura, colada
a quente pelo sistema :po holt-melt, em
todo seu perímetro. Estrutura: fundo em
madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de
espessura reves:da em laminado
melamínico de baixa pressão texturizado
em ambas as faces. Laterais, base inferior e
02 pra - teleiras reguláveis em madeira
MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura
re - ves:da em laminado melamínico de
baixa pressão texturizado em ambas as fa -
ces. Laterais com regulagens para
prateleiras a cada 32 mm através de 04
pinos metálicos nas laterais do armário e 04
encaixes plás:cos na face inferior das pra -
teleiras, oferecendo perfeito travamento.
Acabamento das bordas em fita de PVC de
1 mm de espessura, sendo o acabamento 481752 Unidade 14 R$ 1.156,88 R$ 16.196,32



da borda frontal da prateleira em fita de
PVC de 3 mm de espessura com raio
mínimo de 2,5 mm, coladas a quente pelo
sistema :po holt-melt, em todo seu
perímetro. Rodapé em aço com sapatas
reguladoras de nível fixadas através de
rebite repuxo ou sapatas regula - doras de
nível encaixada e fixada na base através de
parafuso permi:ndo a regu - lagem da
mesma tanto na parte interna como
externa do armário. Portas: 02 portas de
abrir com giro de 270º. Em madeira MDP
(aglomerado) de 18 mm de espessura,
revestida em laminado melamínico de baixa
pressão texturizado em ambas as faces.
Bordas com acabamento em fita de PVC de
3 mm de espessura, colada a quente pelo
sistema :po holt-melt, com raio mínimo de
2,5 mm em todo seu perímetro. Fechadura
com travamento simultâneo superior e
inferior :po cremona. Puxadores do :po
Zamak niquelado redondo com forma
côncava com aproximadamente 110 mm de
comprimento. Montagem: as laterais,
fundo, tampo e base inferior são ligados
entre si pelo sistema mini-fix e cavilhas,
possi - bilitando a montagem e
desmontagem dos mesmos, várias vezes,
sem perder a qualidade. Componentes
metálicos: todas as peças metálicas
recebem pré-tra - tamento de
desengraxamento, decapagem e
fosfa:zação, preparando a super - `cie para
receber à pintura. Pintura epóxi pó aplicada
pelo processo de deposi - ção eletrostá:ca
com polimerização em estufa.

Armário escritório (800x490x2100 com 8
nichos) com montagem - da mesma
tonalidade e modelo dos móveis existentes
no Ins:tuto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Amapá – IFAP (cor MDP:
MAPLE BILBAO ou equivalente; cor da
estrutura: preto texturizado; cor dos
puxadores: (preto). MEDIDAS APRO -
XIMADAS: Largura: 800 mm; Profundidade:
490 mm; Altura: 2100 mm; (Variação
máxima de 7% para Mais ou para Menos).
Tampo: em madeira MDP (aglomera - do)
de 25 mm de espessura, reves:da em
laminado melamínico de baixa pres - são
texturizado em ambas as faces. Borda
frontal e posterior com acabamento em fita
de PVC de 3 mm de espessura, colada a
quente pelo sistema :po holtmelt, com raio
mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro.
Bordas transversais com acabamento em
fita de PVC de 1,5 mm de espessura, colada
a quente pelo sistema :po holt-melt, em
todo seu perímetro. Estrutura: fundo em
madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de
espessura reves:da em laminado
melamínico de baixa pressão texturizado
em ambas as faces. Laterais, base inferior e
divi - sões centrais em madeira MDP
(aglomerado) de 18 mm de espessura
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(mínimo), reves:da em laminado
melamínico de baixa pressão texturizado
em ambas as faces. Rodapé em aço, com
sapatas reguladoras de nível, fixadas
através de rebi - te repuxo ou sapatas
reguladoras de nível, encaixada e fixada na
base através de parafuso permi:ndo a
regulagem da mesma tanto na parte
interna como exter - na do armário. Portas:
composto de 8 nichos para
armazenamento de perten - ces. 08 portas
de abrir com giro de 110º (02 dobradiças
em cada porta). Em ma - deira MDP
(aglomerado) de 18 mm de espessura,
reves:da em laminado mela - mínico de
baixa pressão texturizado em ambas as
faces. Bordas com acabamen - to em fita de
PVC de 3 mm de espessura, colada a quente
pelo sistema :po holtmelt, com raio
mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro.
Fechadura com travamento simples.
Puxadores do :po Zamak niquelado
redondo com forma côncava com
aproximadamente 110 mm de
comprimento. Montagem: as laterais,
fundo, tampo, base inferior e divisões
centrais são ligados entre si pelo sistema
mini-fix e cavilhas, possibilitando assim a
montagem e desmontagem dos mes - mos,
várias vezes, sem perda da qualidade.
Componentes metálicos: todas as peças
metálicas devem receber pré-tratamento
de desengraxamento, decapa - gem e
fosfa:zação, preparando a super`cie para
receber a pintura. Pintura epóxi pó aplicada
pelo processo de deposição eletrostá:ca
com polimerização em estufa.

481752 Unidade 2 R$ 819,15 R$ 1.638,30

Armário laboratório (800x490x1100mm
com 2 portas de vidro e 8 gavetas) com
montagem - da mesma tonalidade e
modelo dos móveis existentes no Ins: -
tuto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Amapá – IFAP (cor MDP:
MAPLE BILBAO ou equivalente; cor da
estrutura: preto texturizado; cor dos
puxadores: preto). MEDIDAS
APROXIMADAS: Largura: 800 mm;
Profundidade: 490 mm; Altura: 1100 mm;
(Variação máxima de 7% para Mais ou para
Menos). Tampo superior: em madeira MDP
de 25 mm de espessura, reves:da em
laminado melamínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces. Borda
frontal e posterior com acabamento em fita
de PVC de 3 mm de espessura, colada a
quente pelo sistema :po holt-melt, com
raio mínimo de 2,5 mm em todo seu
perímetro. Bordas transversais com
acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de
espessura, colada a quente pelo sistema
:po holt-melt em todo seu perímetro.
Tampo intermediário: em madeira MDP de
25 mm de espessura, reves:da em
laminado melamínico de baixa pressão
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texturizado em ambas as faces. Borda
frontal com acabamento em fita de PVC de
3 mm de espessura, colada a quente pelo
sistema :po holt-melt, com raio mínimo de
2,5 mm em todo seu perímetro. Bordas
transversais e posterior com acabamento
em fita de PVC de 1,5 mm de espessura,
colada a quente pelo sistema :po holt-melt
em todo seu perímetro. Estrutura: fundo
em madeira MDP de 18 mm de espessura
(mínimo), reves:da em laminado
melamínico de baixa pressão texturizado
em ambas as faces. Laterais e base inferior
em madeira MDP de 25 mm de espessura
revestida em laminado melamínico de baixa
pressão texturizado em ambas as faces.
Acabamento das bordas em fita de PVC de
1 mm de espessura, coladas a quente pelo
sistema :po holt-melt em todo seu
perímetro. Portas: 02 portas de abrir com
giro de 270º (02 dobradiças em cada porta),
localizadas na parte superior do armário.
Portas com requadro em madeira MDP de
18 mm de espessura, reves:da em
laminado melamínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces. Bordas
externas com acabamento em fita de PVC
de 3 mm de espessura, colada a quente
pelo sistema :po holt-melt, com raio
mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro.
Bordas internas com acabamento em fita
de PVC de 1,0 mm de espessura, colada a
quente pelo sistema :po holt-melt em todo
seu perímetro. Acabamento em vidro
incolor de 5 mm de espessura. Fechadura
com travamento simultâneo superior e
inferior :po cremona. Puxadores do :po
Zamak niquelado redondo com forma
côncava com aproximadamente 110 mm de
comprimento. Gavetas: 08 gavetas
localizadas na parte inferior do armário,
sendo 04 gavetas do lado direito e 04
gavetas do lado esquerdo. Gavetas
confeccionados em chapa de aço #24 (0,60
mm) de espessura (mínimo), dobrada e
soldada através de eletrofusão ou em
madeira MDP de 15 mm de espessura
(mínimo), reves:da em laminado
melamínico de baixa pressão texturizado
em ambas as faces, com deslizamento
suave sobre corrediças em aço, roldanas em
nylon e eixos em aço. Frente das gavetas
em madeira MDP de 18 mm de espessura,
revestida em laminado melamínico de baixa
pressão texturizado em ambas as faces.
Acabamento das bordas em fita de PVC de
3 mm de espessura, colada a quente pelo
sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5
mm em todo seu perímetro. Puxadores do
:po Zamak niquelado redondo com forma
côncava com aproximadamente 110 mm de
comprimento. Fechaduras localizadas na
frente das 02 gavetas superiores, com
fechamento simultâneo das 04 gavetas de
cada lado, com 02 chaves dobráveis para

481752 Unidade 9 R$ 1.979,17 R$ 17.812,53



cada fechadura. Montagem: as laterais,
fundo, tampo superior, tampo
intermediário e base inferior são ligados
entre si pelo sistema mini-fix e cavilhas,
possibilitando a montagem e desmontagem
dos mesmos, várias vezes, sem perder a
qualidade. Componentes metálicos: todas
as peças metálicas recebem pré-tratamento
de desengraxamento, decapagem e
fosfa:zação, preparando a super`cie para
receber à pintura. Pintura epóxi pó aplicada
pelo processo de deposição eletrostá:ca
com polimerização em estufa.

7

Armário escritório (800x490x1600 com 2
portas e suporte pasta suspensa) com
montagem - da mesma tonalidade e
modelo dos móveis existentes no Ins:tuto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
do Amapá – IFAP (cor MDP: MAPLE BILBAO
ou equivalente; cor da estrutura: preto
texturizado; cor dos puxadores: (preto).
MEDIDAS APROXIMADAS: Largura: 800 mm;
Profundidade: 490 mm; Altura: 1600 mm;
(Variação máxima de 7% para Mais ou para
Menos). Tampo: em madeira MDP
(aglomerado) de 25 mm de espessura,
reves:da em laminado melamínico de
baixa; pressão texturizado em ambas as
faces. Borda frontal e posterior com
acabamento em fita de PVC de 3 mm de
espessura, colada a quente pelo sistema
:po holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm
em todo seu perímetro. Bordas transversais
com acabamento em fita de PVC de 1,5 mm
de espessura, colada a quente pelo sistema
:po holt-melt, em todo seu perímetro.
Estrutura: fundo e base inferior em madeira
MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura
(mínimo), reves:da em laminado
melamínico de baixa pressão texturizado
em ambas as faces. Laterais e 02 prateleiras
em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm
de espessura, reves:da em laminado
melamínico de baixa pressão texturizado
em ambas as faces. Laterais com
regulagens para prateleiras a cada 32 mm
através de 04 pinos metálicos nas laterais
do armário e 04 encaixes plás:cos na face
inferior da prateleira, oferecendo perfeito
travamento. Acabamento das bordas em
fita de PVC de 1 mm de espessura, sendo o
acabamento das bordas frontais das
prateleiras em fita de PVC de 3 mm de
espessura com raio mínimo de 2,5 mm,
coladas a quente pelo sistema :po holt-
melt, em todo seu perímetro. Rodapé em
aço com sapatas reguladoras de nível
fixadas através de rebite repuxo ou sapatas
reguladoras de nível encaixada e fixada na
base através de parafuso permi:ndo a
regulagem da mesma tanto na parte
interna como externa do armário. Portas:
02 portas de abrir com giro de 270º (03
dobradiças em cada porta). Em madeira
MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura,

481751 Unidade 8 R$ 1.271,83 R$ 10.174,64



revestida em laminado melamínico de baixa
pressão texturizado em ambas as faces.
Bordas com acabamento em fita de PVC de
3 mm de espessura, colada a quente pelo
sistema :po holt-melt, com raio mínimo de
2,5 mm em todo seu perímetro. Fechadura
com travamento simultâneo superior e
inferior :po cremona. Puxadores do :po
Zamak niquelado redondo com forma
côncava com aproximadamente 110 mm de
comprimento. Montagem: as laterais,
fundo, tampo e base inferior são ligados
entre si pelo sistema mini-fix e cavilhas,
possibilitando a montagem e desmontagem
dos mesmos, várias vezes, sem perder a
qualidade. Componentes metálicos: todas
as peças metálicas recebem pré-tratamento
de desengraxamento, decapagem e
fosfa:zação, preparando a super`cie para
receber à pintura. Pintura epóxi pó aplicada
pelo processo de deposição eletrostá:ca
com polimerização em estufa. SUPORTE
PARA PASTA SUSPENSA (04 UNIDADES).
Estrutura: suporte em aço, com corrediças
telescópicas de duplo estágio de abertura
com deslizamento sobre esferas de aço
cromo polido e expulsão total da gaveta,
removível do corpo por sistema de encaixe.
Capacidade mínima para 40 pastas
suspensas por suporte. Componentes
metálicos: todas as peças metálicas
recebem prétratamento de
desengraxamento, decapagem e
fosfa:zação, preparando a super`cie para
receber à pintura. Pintura epóxi pó aplicada
pelo processo de deposição eletrostá:ca
com polimerização em estufa.

8

Estante para livros - Estante para livros, em
aço, dupla face, base fechada, com 10
prateleiras (5 de cada lado) e mais duas
bases fechada (1 de cada lado), prate -
leiras reguláveis. Dimensão: largura 104
cm, altura: 200 cm, profundidade: 55 cm,
cor preta.

307130 Und 10 R$ 2.017,75 R$ 20.177,50

9

Armário aço e vidro 4 prateleiras com
montagem - armário alto fechado com
portas transparentes em vidro; matéria
prima: aço ; Armário Vitrine 2 portas,
construído em cantoneiras de 7/8” x 1/8”
de espessura, porta e laterais em vidro
3mm com fechadura :po yale, 4 prateleiras
em vidro 4mm, fundo e teto em chapa de
aço 0,75mm. Pintado; Dimensões:800 x 478
x 2100mm.

381679 Unidade 3 R$ 907,86 R$ 2.723,58

10

Armário aço 20 portas com montagem -
armário, material aço, contém 20 (vin - te)
portas com pitão para cadeado, com
pintura eletrostá:ca epóxi de alta qua -
lidade e durabilidade. Tem as seguintes
caracterís:cas: Altura: 1,96m, Largura:
1,23m, Profundidade: 0,36m, Quan:dade
de Portas: 20, Chapa corpo: #26, Cha - pa
portas: #22, Medida porta: Altura: 0,43m.

478963 Unidade 2 R$ 1.813,32 R$ 3.626,64

Banco de Madeira Plás:ca com Encosto -
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banco de madeira plás:ca com encos - to, 3
lugares, acentos e encostos são de réguas
de madeira plás:ca e base refor - çada
(pés) com plás:co reciclado na cor preta ou
em policarbonato para aplicações em áreas
urbanas e públicas. Especificações Gerais:
Réguas: Madeira Plás:ca; Base: Plás:co
reciclado (preto); Comprimento: 1,50m;
Altura: 0,77 m; Altura do assento: 0,38m,
profundidade do assento: 0,29m,
resistência: Suporta até 450 kg; cor: a
combinar.

480403 Unidade 5 R$ 618,95 R$ 3.094,75

12

Poltrona escritório reclinável - poltrona
escritório. Recursos: - Reclinável - Giratória
- Regulagem de altura. Cor: Preto. Material
do assento: Estofamento em PU de Alta
Qualidade. Tipo de pé: 5 Rodinhas
silenciosas de 65mm. Reves:mento:
Estofamento em Poliuretano. Material da
estrutura: Estrutura em Aço. Peso
suportado: 120kg. Pés: Quan:dade: 5.
Rodízios, Material - Base em Ferro, com
Pintura Especial Preto Fosco. Braços:
Removíveis, Reguláveis em 3D, - Altura
regulável - Encosto com inclinação
ajustável até 150°- Braço ergonômico,
macio com regulagem em 3D: altura,
rotação e para frente e trás - Almofadas
para lombar e cabeça removíveis - Base
giratória em nylon fosco - cilindro de gás
classe 3. Dimensões aproximadas do
produto: Largura - 69cm, Altura - 125cm -
133cm (regulável), Profundidade – 67cm

412130 Unidade 5 R$ 1.624,16 R$ 8.120,80

Poltrona escritório giratória com
montagem - da mesma tonalidade e
modelo dos móveis existentes no Ins:tuto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
do Amapá – IFAP (cor do assento e encosto:
couro ecológico verde; cor da estrutu - ra:
preto; cor do apoio de braço: (preto).
Assento: Interno em compensado mul -
:lâminas de madeira moldada
anatomicamente a quente com pressão e
espes - sura de 10,5 mm. Espuma em
poliuretano flexível, isento de CFC, alta
resiliência, alta resistência a propagação de
rasgo, alta-tensão de alongamento e
ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa
deformação permanente com densidade de
50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente
com espessura média de 40 mm. Largura de
490 mm e profundidade de 460mm. Capa
de proteção e acabamento injeta - da em
polipropileno texturizado e bordas
arredondadas que dispensam o uso do
perfil de pvc. De fácil limpeza, alta
resistência mecânica contra impactos e
resis - tente a produtos químicos. Encosto:
interno em compensado mul:lâminas de
madeira moldada anatomicamente a
quente com pressão e espessura de 10,5
mm. Espuma em poliuretano flexível,
isento de CFC, alta resiliência, alta resis -
tência a propagação de rasgo, alta-tensão
de alongamento e ruptura, baixa fadi - ga



dinâmica e baixa deformação permanente
com densidade de 45 a 50 kg/m3 e
moldada anatomicamente com saliência
para apoio lombar e espessura média de 40
mm. Largura de 430 mm e altura de 460
mm. Capa de proteção e acaba - mento
injetada em polipropileno texturizado e
bordas arredondadas que dis - pensam o
uso do perfil de pvc. De fácil limpeza, alta
resistência mecânica contra impactos e
resistente a produtos químicos.
Reves:mento: em tecido crepe ou couro
ecológico. Suporte para encosto e capa de
acabamento: suporte para en - costo com
regulagem de altura fabricado em chapa de
aço estampada de 6,00 mm com nervura
estrutural de reforço que confere alta
resistência mecânica, sendo adequado para
poltronas de médio e grande porte.
Acabamento em pin - tura eletrostá:ca
totalmente automa:zada em epóxi pó com
pré-tratamento an:ferruginoso
(fosfa:zado), reves:ndo totalmente a
super`cie com película de
aproximadamente 100 mícrons com
propriedades de resistência a agentes quí -
micos. Para um perfeito apoio lombar,
dispõe de regulagem de altura com curso
de 65 mm com 12 estágios e acionamento
automá:co sem necessidade de bo - tões
ou manípulos. O sistema de regulagem é
fabricado em resina de engenharia
poliamida (nylon 6) de alta resistência
mecânica e durabilidade, com engates fá -
ceis, precisos e isento de ruídos. Capa do
suporte para encosto injetada em poli -
propileno texturizado que proporciona
perfeito acabamento, integrando o de - sign
entre o assento e o encosto. Mecanismo
com regulagem independente do assento e
do encosto e mais posição livre para apoio
lombar (contato perma - nente):
mecanismo para cadeiras opera:vas com
corpo fabricado por processo robo:zado de
solda sistema MIG em chapa de aço
estampada de 3 mm. Acaba - mento do
corpo e encosto em pintura eletrostá:ca
totalmente automa:zada em epóxi pó com
pré-tratamento an:ferruginoso
(fosfa:zado), reves:ndo total - mente o
mecanismo com película de
aproximadamente 100 mícrons com pro -
priedades de resistência a agentes
químicos. Mecanismo mul:funcional com
re - gulagem independente do assento e do
encosto e com sistema individual de
“contato permanente” para o encosto com
bloqueio em qualquer posição. Sis - tema A-
Syncron: Mecanismo com regulagem
independente de inclinação do as - sento e
do encosto com bloqueio em qualquer
posição ou livre flutuação do con - junto.
Assento com inclinação regulável com
curso de – 5o a +7o e encosto com
inclinação regulável com curso de –7o a



13

+14o. Travamento do conjunto através de
sistema :po “freio fricção” de lâminas de
comando por alavanca de ponta ex -
cêntrica que permite a liberação e o
bloqueio do conjunto de forma simples e
com mínimo esforço através de simples
toque (não sendo necessário o aperto
através de rosca na alavanca e que o
usuário fique segurando a alavanca para
obter a livre flutuação). Sistema de Contato
Permanente: Com o assento blo - queado o
mecanismo disponibiliza o uso do sistema
de "contato permanente" do encosto junto
ao dorso do usuário. Esse recurso é ob:do
através de um se - gundo sistema “freio
fricção” de 7 lâminas de comando por
alavanca de ponta excêntrica
independente, também alojada no
mecanismo, o que permite a libe - ração e o
bloqueio de forma simples e com mínimo
esforço através de simples toque (não
sendo necessário o aperto através de rosca
na alavanca e que o usuário fique
segurando a alavanca para obter a livre
flutuação). Suporte para encosto com
regulagem de altura fabricado em chapa de
aço estampada de 6,00 mm com nervura
estrutural de reforço que confere alta
resistência mecânica. Acabamento em
pintura eletrostá:ca totalmente
automa:zada em epoxi pó com pré-
tratamento an:ferruginoso (fosfa:zado),
reves:ndo totalmente a su - per`cie com
película de aproximadamente 100 mícrons
com propriedades de resistência a agentes
químicos. Para um perfeito apoio lombar,
dispõe de regu - lagem de altura com curso
de 65 mm com 12 estágios e acionamento
automá: - co sem necessidade de botões
ou manípulos. O sistema de regulagem é
fabrica - do em resina de engenharia
poliamida (nylon 6) de alta resistência
mecânica e durabilidade, com engates
fáceis, precisos e isento de ruídos. Capa do
suporte para encosto injetada em
polipropileno texturizado que proporciona
perfeito acabamento, integrando o design
entre o assento e o encosto. Coluna de regu
- lagem de altura e tubo telescópio de
acabamento: coluna de regulagem de altu -
ra por acionamento a gás com 125 mm de
curso, fabricada em tubo de aço de 1,50
mm. Acabamento em pintura eletrostá:ca
totalmente automa:zada em epóxi pó com
pré-tratamento an:ferruginoso
(fosfa:zado), reves:ndo total - mente a
coluna com película de aproximadamente
100 mícrons com proprieda - des de
resistência a agentes químicos. A bucha
guia para o pistão é injetada em resina de
engenharia poli acetal de alta resistência ao
desgaste e calibrada indi - vidualmente em
dois passes com precisão de 0,03 mm. Com
comprimento de 86 mm proporciona a guia
adequada para o perfeito funcionamento

412130 Und 4 R$ 731,19 R$ 2.924,76



do conjunto, evitando folgas e garan:ndo a
durabilidade. Pistões a gás para regulagem
de al - tura em conformidade com a norma
DIN 4550, fixados ao tubo central através
de porca rápida. O movimento de rotação
da coluna é sobre rolamento de esfe - ras
tratadas termicamente garan:ndo alta
resistência ao desgaste e mínimo atri - to
suavizando o movimento de rotação. Sua
reduzida dimensão na ver:cal a torna
especialmente recomendada para
mecanismos usados em poltronas de
grande porte onde a altura mínima é fator
limitante. Seu sistema preciso de
acoplamento ao mecanismo e a base dá-se
através de cone morse, o que confe - re
facilidade para montagem e casos
eventuais de manutenção. Capa
telescópica de 3 elementos, injetada em
polipropileno texturizado que proporciona
ó:mo acabamento e proteção à coluna
central, sendo elemento de ligação esté:ca
en - tre a base e o mecanismo. Eficiente
sistema de fixação tanto na parte superior
quanto na inferior propiciam travamento
perfeito evitando que durante o uso da
cadeira esta venha a se desprender da base
ou, deixe o pistão aparecendo na parte
superior perdendo sua função esté:ca e de
proteção, possibilitando assim, que o
acúmulo de pariculas possa prejudicar o
funcionamento do sistema de regulagem
de altura. Base: Base para cadeira e
poltrona, com 5 patas, fabricada por
processo de injeção em resina de
engenharia, poliamida (nylon 6), com adi -
:vo an:ultravioleta, modificador de
impacto e fibra de vidro com caracterís:cas
de excepcional tenacidade, resistência
mecânica, resistência a abrasão dos cal -
çados e produtos químicos. Com 5 (cinco)
hastes e alojamento para engate do rodízio
no diâmetro de 11 mm dispensando o uso
de buchas de fixação. Seu sis - tema preciso
de acoplamento a coluna central dá-se
através de cone morse, o que confere
facilidade para montagem e casos
eventuais de manutenção. Rodí - zios:
rodízio duplo, com rodas de 50 mm de
diâmetro, injetados em resina de
engenharia, poliamida (nylon 6), com
adi:vo an:ultravioleta e modificador de
impacto, eixo ver:cal em aço trefilado
1010/1020 com diâmetro de 11 mm e eixo
horizontal em aço trefilado 1010/1020 com
diâmetro de 8 mm e rodas com diâmetro
de 50 mm. O eixo ver:cal é dotado de anel
elás:co em aço que possi - bilita
acoplamento fácil e seguro à base. Por ser
injetado em nylon possui grande resistência
estrutural o que assegura ausência de
folgas no cavalete e mínimo desgaste das
rodas mesmo após a realização dos mais
rígidos testes segundo normas
internacionais. É indicado para uso em



carpetes e similares. Apoia-bra - ços: apoia-
braços com alma de aço estrutural
reves:do em poliuretano prepolí - mero
integral skin, texturizado. Por se tratar de
um prepolímero possui toque macio e
alissima resistência ao rasgo, que não é
possível nos materiais conven - cionais.
Dimensões externas 255 x 82 mm. Suporte
do apoia-braços regulável, in - jetado em
termoplás:co composto texturizado e alma
de aço estrutural estam - pada de 6,00 mm
de espessura indicado para cadeiras e
poltronas de médio e grande porte.
Acabamento em pintura eletrostá:ca
totalmente automa:zada em epóxi pó com
pré-tratamento an:ferruginoso
(fosfa:zado), reves:ndo to - talmente a
super`cie com película de
aproximadamente 100 mícrons com pro -
priedades de resistência a agentes
químicos. Possui regulagem ver:cal com 7
es - tágios e curso de 55 mm. O sistema
interno de regulagem é fabricado em resina
de engenharia poliacetal que confere alta
resistência ao desgaste e durabilidade ao
produto. Seu design moderno harmoniza
com os mais variados modelos de cadeira e
poltronas para escritório, proporcionando
conforto ao usuário.

14

Sofá 03 lugares – Sofá 03 lugares na mesma
tonalidade (cor) dos móveis existentes no
Ins:tuto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Amapá. Estrutura de madeira
100% de eucalipto (reflorestamento) c/ 40
mm e 70 mm de largura e 22 mm de
espessura. Assento (fixo): Três assentos
com percintas elás:cas e espuma de 70
mm de espessura D 28, frente e costas com
espuma de 10 mm de espessura D18.
Dimensões: 770 mm de profundidade, 190
mm de altura e 600 mm largura. Encosto
(fixo): Espuma de 60 m de espessura D23,
pare superior com espuma de 20 mm de
espessura e D26, costas com espuma 10
mm de espessura D18. Dimensões: 260 mm
de profundidade, chanfro nega:vo na parte
frontal (inferior), 330 mm de altura e 1800
mm de largura. Braços: Espuma com 10
mm de espessura D18 nas laterais e apoio
com espuma 20 mm de espessura D26.
Dimensões: 770 mm de profundidade
arredondado na parte frontal, altura parte
trás 470 mm e 420 mm na frente, com
largura de 85 mm. Proteção de tecido entre
a espuma e a persinta para evitar o
desgaste, proporcionando maior
durabilidade das espumas. Estrutura
(madeiras) totalmente reves:das com
espuma de 10 mm de espessura D18.
Costuras com sobrecosturas para melhor
efeito visual de acabamento e maior
resistência na união dos tecidos. União
entre assentos com 06 parafusos ¼ x 2 ZB e
06 porcas de garra ¼, fixados ao encosto
com 12 parafusos ¼ x 55 SX RS ZB. Braços
unidos ao assento e encosto com 05

481047 Unidade 2 R$ 834,00 R$ 1.668,00



parafusos ¼ x 55 SX RS ZB para cada braço.
Acabamento na parte inferior com TNT
60G. Reves:mento em tecido de poliéster
ou laminado sinté:co. Pés em formato “U”
confeccionado em tubo de aço 30 x 70 x 1,9
mm, cromado ou com pintado em epóxi,
dotados da ponteira 30 x 70 x 12 mm
conjugada com sapata niveladora estriada
Ø32 x 8 mm com parafuso M6, acabamento
na cor preta. Embalagem em caixa de
papelão duplo modelo aba. Dimensões:
comprimento: 1970 mm, profundidade:
770 mm, altura: 800 mm.

TOTAL GERAL R$ 173.062,32

1.3. O VALOR MÁXIMO TOTAL ACEITÁVEL     para esta compra é de R$    R$ 173.062,32 (cento e setenta e três mil, sessenta e       
dois reais e trinta e dois centavos)

1.4. Para o alcance dos valores es:mados foram realizadas pesquisas de preços no Banco de Preços (ferramenta com informações
sobre preços pra:cados nas licitações em outros órgãos públicos), bem como preços de fornecedores diretos, conforme
documentos constantes no processo, em observância ao disposto na IN n. 73\2020 – SEDGG/ME;

1.5. O objeto será entregue conforme as especificações descritas nesse Termo de Referência, que passa a fazer parte integrante do edital,

independentemente de transcrição;

1.6. Para efeito de julgamento dos preços no PREGÃO ELETRÔNICO - SRP, o critério de julgamento será o de menor preço por item, sendo vencedor o

licitante que ofertar o menor valor para o item na fase de lances;

1.7. Em todos os materiais deverão constar, em suas embalagens, descrições e especificações na língua portuguesa ou apresentar
rótulo com as mesmas características;

1.8. Os produtos deverão ser inteiramente novos,  de primeiro uso,  e possuir garan:a mínima do fabricante, observado aqueles
itens que em sua própria descrição tem prazo de garantia já mencionado;

1.9. Conforme necessidade, observada a legislação de defesa do consumidor, os itens deverão possuir manual de instrução ou guia
de uso, contendo todas as informações necessárias de funcionamento, conservação e manutenção dos materiais;

1.10. Quando não houver definição de cor nas especificações dos materiais, esta deverá ser escolhida pelo IFAP dentre as
disponíveis na cartela/mostruário da empresa vencedora no momento da aquisição, quando for o caso;

1.11. Havendo divergência entre a especificação do produto constante no Termo de Referência e a descrição con:da no cadastro
do Comprasnet (Catmat/Catser), deve prevalecer a especificação do Termo de Referência;

1.12. O prazo de vigência da compra é de 12 meses contados do(a) assinatura da ata de registro de preços e/ou do contrato, se couber,

prorrogável na forma do art. 57, § 1°, da Lei n° 8.666/93.

1.13. Estimativas de consumo individualizadas, do órgão gerenciador e órgão(s) e entidade(s) participante(s):

Órgão Gerenciador (UASG: 158150): REITORIA

Item Unidade de Medida Requisição Mínima Requisição Máxima Quantidade Total

13 Und 1 4 4

14  Und 1 2 2

Órgão Participante (UASG: 158159): CAMPUS MACAPÁ



Item Unidade de Medida Requisição Mínima Requisição Máxima Quantidade Total

4 Und 1 05 05

8 Unidade 1 10 10

CAMPUS OIAPOQUE

3 Frasco 1000ml 1 50 50

4 Frasco 500ml 1 3 3

5 Unidade 1 2 2

9 Unidade 1 3 3

11                       Unidade 1 5 5

CRONOGRAMA

Conforme necessidade durante a vigência da ARP

LOCAL DE ENTREGA

Reitoria e Campus Macapá: Rodovia 210, Km 03, s/n, Bairro Brasil Novo, Macapá/AP, CEP: 68.909-398

Campus Oiapoque: Rua Joaquim Caetano da Silva, no 460 – Bairro Centro, Oiapoque/AP, CEP: 68.980-000

Órgão Participante (UASG: 155592): CAMPUS SANTANA

Item Unidade de Medida Requisição Mínima Requisição Máxima Quantidade Total

6 Unidade 1 3 3

7 Unidade 1 2 2

10 Unidade 1 2 2

12                      Unidade 1 5 5

CRONOGRAMA

Conforme necessidade durante a vigência da ARP

LOCAL DE ENTREGA

Rodovia Duca Serra, s/n – Bairro Paraíso, Santana/AP, CEP: 69.925-000

Órgão Participante (UASG: 155941): CAMPUS PORTO GRANDE

Item Unidade de Medida Requisição Mínima Requisição Máxima Quantidade Total

4 Und 1 6 6

6 Unidade 1 6 6

7 Unidade 1 6 6



CRONOGRAMA

Conforme necessidade durante a vigência da ARP

LOCAL DE ENTREGA

Rodovia Perimetral Norte (BR-210), km 103, S/N, CEP 68997-000, Porto Grande-AP

Órgão Participante (UASG: 158160): CAMPUS LARANJAL DO JARI

Item Unidade de Medida Requisição Mínima Requisição Máxima Quantidade Total

1 Und 1          10 10

2 Und 1 240 240

CRONOGRAMA

Conforme necessidade durante a vigência da ARP

LOCAL DE ENTREGA

Rua Nilo Peçanha, 1263 – Bairro Cajari, Laranjal do Jari/AP, CEP: 68.920-00

1.14. DA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA E/OU CATÁLOGO:

1.14.1. Aos licitantes par:cipantes que se classificarem em primeiro lugar e que não :verem suas propostas recusadas na fase de

aceitabilidade, poderão ser solicitados amostras do material e/ou catálogo, considerando o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis para

amostras e 24 (vinte e quatro) horas para catálogo (informar o prazo necessário), a contar da no:ficação pelo pregoeiro durante a sessão

pública, para avaliação técnica de compatibilidade e/ou equivalência com as especificações deste Termo de Referência;

1.14.2. Caso a amostra da autora da melhor proposta seja reprovada, será convocada a autora da segunda melhor proposta para, caso o seu

preço esteja dentro da margem estimada pela Administração ou pretenda assim fazê-lo mediante negociação, possa apresentar sua amostra,

estando sujeita às mesmas condições, e assim sucessivamente;

1.14.3. Poderá ser adotada outra metodologia de convocação e apresentação de amostras, a critério do pregoeiro e jus:ficada conforme a

ocasião, desde que não deixe de observar os princípios da competitividade e da isonomia, bem como a ordem de classificação;

1.14.4. Fica dispensada a amostra caso o produto oferecido seja do mesmo modelo e marca de referência definidos para o item, quando for

o caso;

1.14.5. A amostra deverá ser entregue diretamente no Departamento de Licitações da Reitoria do IFAP - DELIC, localizado no seguinte

endereço: BR 210, Km 3, s/n, Bairro Brasil Novo, Macapá/AP, no horário das 08h30min às 11h e das 14h às 17h, de segunda a sexta-feira;

1.14.6. A amostra deverá estar devidamente embalada e iden:ficada com o número do pregão, o número do item, o CNPJ e o nome ou a

razão social da licitante, podendo a proponente ser desclassificada, caso não esteja sua amostra de acordo com o proposto nesse subitem.

1.14.7. Através de uma comissão de avaliação, formada por representante(s) da unidade demandante e pela unidade de licitações, ocorrerá

a análise detalhada da conformidade das amostras com as especificações, com vistas à aprovação das amostras apresentadas;

1.14.8. As amostras apresentadas poderão ser desmontadas e executadas em medidas (cortes, rupturas, lixamento, ou quaisquer outros

danos necessários para avaliação) para averiguação do atendimento ao especificado. O órgão não se responsabilizará por qualquer dano

causado aos protó:pos apresentados, sendo disponibilizados aos licitantes para re:rada do item no estado em que se encontrarem após a

avaliação técnica, sem custos para a administração da contratante.

1.14.9. Após o encerramento oficial do certame, o IFAP disponibilizará as amostras para re:rada, no estado em que se encontrarem,



mediante assinatura de recibo, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos. Transcorrido esse prazo e não ocorrendo a re:rada, os

produtos serão inutilizados e descartados.

1.14.10. A empresa poderá enviar um técnico para acompanhar a análise das amostras, porém, sem nenhum custo para o Ins:tuto Federal

do Amapá;

1.14.11. Para a análise e aprovação das amostras dos itens, caso, solicitadas serão utilizados os seguintes critérios:

1.14.11.1. Critério fundamental , em primeira fase, de caráter eliminatório:

a) Os itens para os quais forem solicitadas apresentação de amostras no momento da análise das propostas, deverão estar rigorosamente

de acordo com as especificações exigidas neste Termo de Referência;

b) Esses itens devem estar rigorosamente de acordo com a proposta apresentada pelo licitante.

1.14.11.2. Critérios secundários, também de caráter eliminatório, que serão avaliados mediante a realização de testes e/ou observações,

quando for o caso, visando à comprovação da qualidade do produto:

a) análise de qualidade das super`cies dos materiais em que as amostras deverão apresentar super`cies sem riscos na pintura e aparência

sem bolhas, rachaduras e/ou defeitos na forma, quando for o caso.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

A Jus:fica:va e obje:vo da contratação encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares,
apêndice deste Termo de Referência, bem como por meio das informações baixo:

2.1. Razão da necessidade  da  aquisição:

2.1.1 - Tratam-se de materiais necessários ao melhor desempenho das a:vidades administra:vas e de ensino na reitoria e nos campi do

Ifap. 

2.1.2 - Para o Campus Macapá e Campus Avançado Oiapoque, as estantes são para armazenamento de livros, em virtude de compra de

acervo será necessário mais estantes para seu armazenamento. A aquisição visa organizar os ambientes administra:vos e laboratórios para

guarda de materiais e uso em a:vidades diversas. Considerando a necessidade de organização de equipamentos, materiais gráficos e

arquivos administrativos, bem como a implementação de acervos e arquivo digital.

2.1.3 - Para Santana os mobiliários são para alguns setores que carecem de melhor organização de documentos e demais arquivos, bem

como outros objetos de guarda, assim como poltronas, conforme parâmetros de ergonomia. Para o laboratório de química existe a

necessidade de um armário para guarda de reagentes. Para setores administra:vos os armários de pasta suspensa são de suma importância.

A SETI solicitou as poltronas reclináveis, com melhor qualidade de ergonomia.

2.1.4 - Para a Reitoria o pedido de materiais de consumo é para atender à demanda da unidade SIASS Ifap, que está vinculada à próreitoria

de gestão de pessoas. O pedido de materiais discriminados se jus:fica em razão da necessidade de haver cadeira para que os servidores

e/ou seus familiares e acompanhantes possam aguardar para a realização de perícia médica, além da necessidade de haver poltrona

suficiente para acomodar os médicos peritos que laboram naquela unidade.

2.1.5 - Para o Campus Laranjal do Jari o mobiliário visa atender aos setores e departamentos do campus, considerando as demandas de

servidores e discentes.

2.1.6 Na elaboração e definição dos itens necessários foram verificadas as principais orientações dos órgãos públicos, como as

recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS), da Organização Panamericana de Saúde (OPAS), do Ministério da Saúde, e das

normas da ANVISA;

2.1.7 - Considerando que as atuais cadeiras do bloco administra:vo estão com a ergonomia defasada, a funcionalidade limitada, não

atendendo os fatores, conforme normas da ABNT, como: qualidade, durabilidade, esté:ca; ergonomia, funcionalidade, tornando

indispensável e imprescindível o atendimento aos fatores de segurança e funcionalidade. A cadeira gamer é uma boa opção para quem

trabalha muito tempo sentado em frente ao computador. “Principalmente por conta de suas várias possibilidades de regulagem de altura,

apoio para braços e os suportes para a cervical e para a lombar" Dr. Juliano Fratezi, ortopedista (2020). A aquisição das cadeiras se faz

necessária, pois, os servidores necessitam de instalações e mobiliários adequados para o melhor desenvolvimento de seus trabalhos.

2.1.8 - O Campus Porto Grande jus:fica a necessidade de aquisição, uma vez que tratam-se de materiais necessários ao melhor desempenho

das a:vidades administra:va e de ensino. Equipamentos necessários para compor a infraestrutura e suporte dessas a:vidades no Campus

Agrícola Porto Grande e Centro de Referência em EaD Pedra Branca do Amapari.

2.2. Especificações Técnicas:



2.2.1. Todos os itens constantes neste termo de referência possuem descrições suficientes, dada a sua finalidade.

2.2.2. Portanto, as descrições foram devidamente levantadas pelos demandantes e gestores finais dos materiais, obter as especificações

mais adequadas possíveis para o alcance do objetivo proposto por esta aquisição.

2.2.3. Tomou-se o cuidado de não exceder as especificações, de maneira a deixá-las com clareza e objetividade, especialmente no sentido de

não direcionar à marca específicas.

2.3. Quantitativo demandado:

Em meio ao cenário atual de con:ngências, para alcance do quan:ta:vo dos materiais levou-se em consideração o que se tem em
estoque, bem como a necessidade de se adquirir outros materiais.

2.4. Adoção do Sistema de Registro de Preços:

2.4.1. Será adotado o Sistema de Registro de Preço – SRP, considerando as hipóteses previstas no inciso II e III do ar:go 3º do Decreto

7.892/2013:

II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou contratação de serviços remunerados por unidade

de medida ou em regime de tarefa;

III - quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços para atendimento a mais de um órgão ou en:dade, ou a

programas de governo;

2.4.2. Além da conveniência de entregas parceladas, a aquisição refere-se ao atendimento da demanda de mais de um órgão: Órgão

Gerenciador (UASG 158150-Reitoria), e Órgãos Par:cipantes (UASG's 158159-C. Macapá, 155592-C. Santana, 155941- C. Porto Grande e

158160-C. Laranjal do Jari). 

2.4.3. Em atenção a Portaria n° 13.623 de 10 de dezembro de 2019, por meio do Plano de Centralização de Contratações Públicas do IFAP,

foram centralizadas todas as compras e contratações na Reitoria - sendo este o órgão gerenciador e os demais campi órgão par:cipante.

Cabe ressaltar que a centralização foi feita apenas quanto ao perfil de compras, sendo que cada unidade par:cipante con:nua com

autonomia orçamentária e financeira para empenho, celebração e execução contratual e pagamentos.  

2.4.4. Além da jus:fica:va acima, vale destacar algumas vantagens decorrentes deste procedimento licitatório, como: efe:var a contratação

somente quando houver necessidade, ou seja, os órgãos par:cipantes realizam um planejamento para o período de vigência determinado;

proporciona a redução de número de licitações; as contratações ficarão mais ágeis, pois a licitação já está realizada, as condições de

execução estarão ajustadas, bem como os preços, respec:vos fornecedores já estarão definidos; economia de escala que é ob:da em razão

do grande quantitativo licitado; maior transparência dos procedimentos adotados, pois são monitorados por todos os agentes envolvidos.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

3.1. A descrição da solução como um todo, encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares,
apêndice deste Termo de Referência, conforme abaixo:

3.2. Registro de Preços para compra de mobiliário em geral, em atendimento às demandas da Reitoria e dos campi do Ins:tuto Federal de

Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá, tais: Macapá, Santana, Porto Grande, Laranjal do Jari e Avançado Oiapoque.

3.3. Os materiais pretendidos são classificados como bens comuns, de acordo com o art. 1º da Lei nº 10.520/02, que dispõe: consideram-se

bens e serviços comuns, para os fins e efeitos deste ar:go, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser obje:vamente

definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado. Nesse sen:do, não se faz necessário análises adicionais acerca dos

mesmos, pois o padrão de qualidade é facilmente definido e praticado no mercado.

3.2. Critérios e prática de sustentabilidade :

3.2.1. a empresa deverá fornecer produtos com vida ú:l prolongada pela excelente qualidade do material, os quais não devem ser tóxicos e

devem consumir uma quantidade menor de matérias-primas;

3.2.2. os bens devem ser cons:tuídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e

15448-2, no que couber;

4.3. a empresa deverá observar os requisitos ambientais para obtenção de cer:ficação do Ins:tuto Nacional de Metrologia, Normalização e

Qualidade Industrial – INMETRO, como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental  em relação aos seus similares;

3.2.3. os bens devem ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que u:lize

materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;



3.2.4. os bens não podem conter substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na dire:va RoHS (Restric:on of Certain

Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres

difenil-polibromados (PBDEs);

3.3. Quanto a necessidade de transição gradual com transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas:

3.3.1. Não há necessidade.

3.2. O licitante, provisoriamente classificado em primeiro lugar, deverá apresentar Declaração de que tem pleno conhecimento das

condições necessárias para o fornecimento do objeto.

4. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

4.1. A presente compra trata-se de bens comuns, e ocorrerá através de Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços, de acordo com

os Decretos (e alterações) nº 3.555/2000, nº 3.722/2001, nº 3.784/2001, nº 5.450/2005, nº 7.892/2013, Lei nº 10.520/2002, sendo aplicadas

subsidiariamente às normas da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. Consideram-se bens comuns, para os fins e efeitos desta compra, aqueles

cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos por meio de especificações usuais no mercado.

5. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

5.1. A entrega dos materiais será em remessa parcelada, conforme necessidade da Contratante;

5.2. O prazo de entrega dos materiais é de 30 (trinta) dias, contados da entrega da nota de empenho e/ou ordem de fornecimento, nos

endereços de cada participante deste processo;

5.3. A entrega deverá ser feita diretamente aos locais supracitados, no horário das 08h30min às 11h e das 14h às 17h, de segunda à sexta-

feira;

5.4. Os materiais serão recebidos provisoriamente no prazo de 10 (dez) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do

contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na

proposta.

5.5. Os materiais poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de

Referência e na proposta, devendo ser subs:tuídos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da no:ficação da contratada, às suas custas,

sem prejuízo da aplicação das penalidades.

5.6. Os materiais serão recebidos defini:vamente no prazo de 5 (cinco) dia úteis, contados do recebimento provisório, após a verificação da

qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

5.6.1. Na hipótese da verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada,

consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

5.7. O recebimento provisório ou defini:vo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta

execução do contrato.

5.8. As empresas que não cumprirem os prazos acima es:pulados sofrerão sanções da Lei 8.666/93 e suas alterações, salvo mo:vo de força

maior ou caso fortuito, devidamente comprovado pela Contratada e reconhecido pelo IFAP.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1. São obrigações da Contratante:

6.1.1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

6.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do

Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;



6.1.3. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja

substituído, reparado ou corrigido;

6.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

6.1.5. efetuar o pagamento à Contratada  no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e

seus anexos;

6.1.6. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à

execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus

empregados, prepostos ou subordinados.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus

os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

7.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos,

acompanhado da respec:va nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de

garantia ou validade, no que couber;

7.1.1.1. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica

autorizada;

7.1.2. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os ar:gos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do

Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

7.1.3. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

7.1.4. comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os mo:vos que

impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

7.1.5. manter, durante toda a execução do contrato, em compa:bilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e

qualificação exigidas na licitação;

7.1.6. indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato, quando for o caso;

7.2. Da Sustentabilidade (em consonância com o Guia Nacional de Licitações Sustentáveis da CGU/AGU e art. 5° da IN/SEGES 1/2020)

7.2.1. atender aos critérios de sustentabilidade ambiental exigidos neste Termo de Referência e demais exigências relevantes à compra

dispostas no Edital e seus anexos;

7.2.2. fornecer produtos com vida ú:l prolongada pela excelente qualidade do material, os quais não devem ser tóxicos e devem consumir

uma quantidade menor de matérias-primas;

7.2.3. os bens devem ser cons:tuídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e

15448-2;

7.2.4. observar os requisitos ambientais para obtenção de cer:ficação do Ins:tuto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade

Industrial – INMETRO, como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares;

7.2.5. os bens devem ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que u:lize

materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;

7.2.6. os bens não podem conter substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na dire:va RoHS (Restric:on of Certain

Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres

difenil-polibromados (PBDEs);

8. DA SUBCONTRATAÇÃO

8.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

9. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA



9.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa

jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam man:das as demais cláusulas e condições do contrato; não

haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato;

10. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

10.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando

em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou

defeitos observados;

10.1.1. O recebimento de material de valor superior a R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais) será confiado a uma comissão de, no

mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente, conforme art. 15, §8º da Lei nº 8.666, de 1993, c/c Decreto nº 9.412, de

2018;

10.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer

irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em

corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993;

10.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato,

indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização

das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

11. DO PAGAMENTO

11.1. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo máximo de 30 (trinta) dias, conforme disposto no ar:go 40, XIV, “a”, da Lei nº

8.666, de 1993; contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

11.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei nº 8.666, de

1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art.

5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

11.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto

do contrato;

11.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de

consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sí:os eletrônicos oficiais ou à

documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993;

11.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências

previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018;

11.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos per:nentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a

liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o

pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á

após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

11.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento;

11.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação

exigidas no edital;

11.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua no:ficação, por escrito, para que,

no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez,

por igual período, a critério da contratante;

11.8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao SICAF para iden:ficar

possível suspensão temporária de par:cipação em licitação, no âmbito do órgão ou en:dade, proibição de contratar com o Poder Público,

bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018;

11.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis

pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado,

para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos;

11.10. Persis:ndo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo

administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa;



11.11. Havendo a efe:va execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato,

caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF;

11.11.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por mo:vo de economicidade, segurança

nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente jus:ficado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da

contratante;

11.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável;

11.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a

retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à

apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei

Complementar;

11.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica

convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efe:vo adimplemento da

parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX) I =

( 6 / 100 )

_________

365

I = 0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%

11.14. Ao IFAP reserva-se o direito de não efetuar o pagamento, se no ato da ateste for verificado que o material não corresponde às

especificações dos itens, conforme este Termo de Referência e da proposta apresentada;

11.15. O pagamento será efetivado à Contratada, em moeda nacional e por meio de ordem bancária.

12. DO REAJUSTE

12.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

12.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o

interregno de um ano, aplicando-se o índice IPCA/IBGE exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da

anualidade.

12.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a par:r dos efeitos financeiros do úl:mo

reajuste.

12.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará à Contratada a importância calculada pela

úl:ma variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice defini:vo. Fica a Contratada obrigada a

apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

12.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

12.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser ex:nto ou de qualquer forma não possa mais ser u:lizado, será adotado,

em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

12.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice subs:tuto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor

remanescente, por meio de termo aditivo.

12.7. O reajuste será realizado por apostilamento.

13. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO



13.1. Não será exigida a garan:a contratual prevista no art. 56 da lei no 8.666/1993, sendo suficiente para a garan:a de execução todas as

regras e condições estabelecidas neste termo, e para os casos de execução parcial ou inexecução, a aplicação das sanções administra:vas

relacionadas no item 14 são suficientes para assegurar pagamentos decorrentes de:

a) prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;

b) prejuízos diretos causados a Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;

c) multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração a contratada; e

d) obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas pela contratada, quando couber.

14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

14.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

14.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

14.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto;

14.1.3. falhar ou fraudar na execução do contrato;

14.1.4. comportar-se de modo inidôneo;

14.1.5. cometer fraude fiscal;

14.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à Contratada as seguintes sanções:

14.2.1. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;

14.2.2. multa moratória de 5% (cinco por cento) por dia de atraso injus:ficado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30

(trinta) dias;

14.2.3. multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

14.2.4. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional

à obrigação inadimplida;

14.2.5. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, en:dade ou unidade administra:va pela qual a Administração Pública

opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

14.2.6. impedimento de licitar e contratar com órgãos e en:dades da União com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de

até cinco anos;

14.2.6.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas

como infração administrativa no subitem 13.1 deste Termo de Referência.

14.2.7. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os mo:vos determinantes

da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que

a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

14.3. As sanções previstas nos subitens 13.2.1, 13.2.5, 13.2.6 e 13.2.7 poderão ser aplicadas à Contratada juntamente com as de multa,

descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

14.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:

14.4.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

14.4.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

14.4.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

14.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administra:vo que assegurará o contraditório e a ampla

defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.



14.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União,

ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.

14.6.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da

comunicação enviada pela autoridade competente.

14.7. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a União ou En:dade poderá

cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

14.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educa:vo

da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

14.9. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prá:ca de infração administra:va :pificada pela Lei nº

12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administra:vo

necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser reme:das à autoridade competente, com despacho fundamentado,

para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.

14.10. A apuração e o julgamento das demais infrações administra:vas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional

ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

14.11. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administra:vos específicos para apuração da ocorrência

de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo come:do por pessoa jurídica, com ou sem a par:cipação de

agente público.

14.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

15. ESTIMATIVAS DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS

15.1. O valor máximo aceitável para esta compra é de R$ 173.062,32

16. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

16.1. A dotação orçamentária será de acordo com a Unidade Gestora da(s) respectiva(s) Unidade(s) Demandante(s) que emitirá as Notas de

Empenho, conforme quadros abaixo:

UNIDADE GESTORA UASG

REITORIA 158150

CAMPUS MACAPÁ/AVANÇADO OIAPOQUE 158159

CAMPUS SANTANA 155592

CAMPUS LARANJAL DO JARI 158160

CAMPUS PORTO GRANDE 155941

PROGRAMA DE TRABALHO FONTE NATUREZA DA DESPESA ITENS

171098 8100 44.90.52-42 1 ao 14



17. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DO CONTRATO

17.1. Da Ata de Registro de Preços:

17.1.1. A vigência da Ata de Registro de Preços, proveniente desta compra não será superior a 12 (doze) meses, incluídas eventuais

prorrogações, contados da data da sua assinatura, com eficácia após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da União, tendo início e

vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último;

17.1.2. Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preço, o IFAP não será obrigado a fazer a aquisição dos materiais com a empresa

assinante da ata, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro

preferência em igualdade de condições;

17.2. Do Contrato:

17.2.1. Considerando a(s) unidade(s) demandante(s) da presente compra, será(ão) formalizado(s) contrato(s), quando necessário, conforme

informações abaixo:

UNIDADE DEMANDANTE UASG CNPJ

REITORIA (órgão gerenciador) 158150 010.820.882/0001-95

CAMPUS MACAPÁ E AVANÇADO OIAPOQUE 158159 010.820.882/0002-76

CAMPUS SANTANA 155592 010.820.882/0004-38

CAMPUS PORTO GRANDE 155941 010.820.882/0006-08

CAMPUS LARANJAL 158160 010.820.882/0003-57

17.3. Cabe à Unidade Demandante aplicar, garan:da a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do

pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações,

informando as ocorrências ao órgão gerenciador, quando for o caso.

18. DISPOSIÇÕES GERAIS

18.1. Nos termos do art. 191 da nova lei de licitações - Lei 14.133/2021, esta administração optou por licitar de acordo com a Legislação

citada no inciso II do caput do art. 193. (II - a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e os arts. 1º a 47-A

da Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011).

18.2. Para elaboração deste documento foi u:lizado o modelo de minuta padronizado de Termo de referência ou de Projeto Básico da Advocacia-Geral

União. 

18.3. Este documento possui APÊNDICE I (ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP DIGITAL), devidamente anexado ao processo. 
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